Note de calcul CALTUR - Version 2.3.xIsx - Longueur-Section
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1 |GROUPE: 1 SITE: TURBINE: FRANCIS Eléments a renseigner
2 | Résutat |
3 Unité
4 ps d . 0.80 MR2 (*) 4825.00 T.m?
5 Vitesse 250.00 t/mn 26.180 rad/s Inertie Alternateur + Turbine :
6 0.198 Puissance 306.00 MW (*) Il s'agit du MR2 et non du MD2
7 Débit 175.70 m’ls (MR2=MD2/4)
8 . 89.78 Chute 195.00 m
9 Diam. Roue (**) 3.57 m (**) Non obligatoire
10
11
12 | CONDUITE:
13 e pPS de O P a Deb O
14 o 9
?7 ong o O 00.00 O 0 o 9.9 = d 0.910
16
17 Débit
18 | Troncon N° | Nbr. Groupes [ Longueur [Diamétre|Section | Supplémentaire Total v L*v L/S v équivalent = 5.860949 m/s
19 m m m2 mls m3/s m/s m?s m'.s™’ L*v total = 4102.66 | m%s
20 1 2 180 9 31.81 175.7 5.52 994.26 5.66
21 2 1 170 5.6 24.63 175.7 7.13 1212.70 6.90
22 3 1 40 4 12.57 175.7 13.98 559.27 3.18
23 4 1 130 7.4 43.01 175.7 4.09 531.08 3.02
24 5 2 180 10 39.27 175.7 4.47 805.35 4.58
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HYDROTUR

Note de calcul CALTUR - Version 2.3.xIsx - Débit-Rendement

Calcul Débit Rendement

Constantes
rho 1000.00  Masse volumique de I'eau (kg/m?)
g 9.81 Accélération de la pesanteur (m/sz)

Données du Groupe

m (LH 08 Hauteur de chute (m)
m cD[F00 I Puissance nominale du groupe (MW)

Calcul du rendement si le débit est connu
Q (m3/s) ‘[0 Débit (m>/s)

Calcul du débit si le rendement est connu

“m Rendement nominal du groupe
Q(m’/s) VLW Calcul du débit (m>/s)
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